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1. СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ  ТЕРРИТОРИИ 

 

№№ п/п Номер тома, книги Наименование тома, книги 

1 Том 1 Основная часть (Утверждаемая часть) 

2 Том 2 Материалы по обоснованию  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 1 
 

 
 

 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и чертежей проекта Масштаб 

Количество 
листов в 
одном 

экземпляре 

1 2 3 4 

1 Состав проекта  1 

2 Содержание Тома 1  3 

3 Состав авторского коллектива  3 

 Текстовые материалы   

1.1. Введение  4 

1.2. Основания для проектирования  4 

1.3. Нормативно-методическая база  4 

1.4. Сущестующее положение  5 

1.5. Перечень планируемых к размещению объектов 
капитального строительства и их характеристики   5 

1.6. Обоснование установления красных линий  8 

1.7 Положение об очередности планируемого развития 
территории  9 

1.8. Основные существующие ТЭП   10 

1.9. Основные проектные ТЭП   10 

 Графические материалы   

1 Чертеж планировки территории  
(основной чертеж).  М 1:1000 1 

2 Чертеж красных линий с указанием координат точек 
поворота. М 1:1000 1 
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3. СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
 

В разработке принимали участие: 
 

№№ 
п/п 

Номер 
тома, 
книги 

Исполнитель ФИО Подпись, 
дата 

 1 Начальник отдела Гиевая О.С.  

 2 Архитектор Ковальчук Н.В.  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1. ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проекта: 

Данный участок является действующим кладбищем, расположен на землях 

особо охраняемых территорий и объектов. 

Основная цель разработки проекта – организация обрабатываемых и 

свободных территорий, размещение объектов транспортной и инженерной 

инфраструктуры.  

1.2    ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

- Муниципальный контракт № ТП-1\19. 

Заказчик: Админстрация мунициального образования Воршинское Собинского 

района. 

Исполнитель:  Общество с ограниченной ответственностью «Градпроект". 

1.3.    НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА. 

          Основные принципы градостроительных ограничений определены в 

соответствии с требованиями действующего СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 

и иных объектов»,  Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

Земельным Кодексом Российской Федерации; Генеральным планом муниципального 

образования Воршинское сельское поселение; Правилами землепользования и 

застройки муниципального образования Воршинское сельское поселение, СанПиН 

2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию 

кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения». 

1.4.    СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Участок 1,2 га расположен в районе в 1000м северо-восточнее с.Ворша. 

Территория задействована под кладбище традиционного типа. На участке 

находится 21 захоронение.  Строений нет. Подъезд к участку предусмотрен со 

стороны существующей дороги 4 категории. В настоящее время территория 

данного участка покрыта лесом.  

Рельеф участка в целом равно-пологий. С юга и востока территорию огибает 

милиорационный канал.   
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Планировочными ограничениями площадки являются:  

С северной  стороны – земли сельскохозяйственного назначения. 

С западной стороны – земли лесного фонда.  

С южной стороны -  мелиорационный канал. 

С восточной стороны – мелиорационный канал и земли 

сельскохозяйственного назначения. 

На территории нет ижженерных коммуникаций.  

Геологические изыскания и гидрогеологические исследования на данном 

участке не выполнялись. 

Для размещения кладбища на данном участке необходимо согласование с 

управление мелиорации. 

1.5.   ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ.  

Территория площадью 12000 кв.м.(1,2 га) предполагает размещение 

захоронений. На начало проектных работ 70% территории участка покрыто 

смешанным типом лесной растительности. Благоустроенные территории общего 

пользования в границах проекта планировки кладбища отсутствуют. 
 

Проектом предусматривается: 

Разделение территории кладбища на следующие функциональные зоны: 

-входная; 

-административно-бытовая ( здание административно-бытовых нужд, 
общественный туалет; площадка под контейнеры для мусора, урны и лавочки, 
цветник); 

-зона захоронений; 

-зеленые зоны отдыха; 

-зона зеленой защиты по периметру кладбища (зона моральной защиты). 

Площадки для песка и земли размещены на кольцевой (объездной) дороге. 
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Проектом предусмотрено оградить территорию  забором высотой не менее 

2,0м. Со стороны главных въездов - ворота и калитка, ограждение сетчатое по 

ж/б столбам . 

Подъезд к территории кладбища со стороны существующей дороги. 

Организация улично-дорожной сети, обеспечивающей требования пожарной 

безопасности и безопасности дорожного движения.  Улично-дорожная включает 

в себя проезд шириной в красных линиях 6м. Благоустройство территории 

кладбища предусматривает устройство основного проезда шириной 3,5 м с 

асфальтобетонным покрытием и второстепенного центрального проезда 

шириной 3,5 м с покрытием из брусчатки между кварталами захоронений и 

пешеходные дорожки. В качестве озеленения предусматривается сохранение 

при вырубке леса островков естественной растительности.  

Проектное планировочное решение структуры территории выделяет три 

сектора для расположения карт захоронений: А - 290 карт, размеры карты 2м х 

3м, Б - 88 карт, размеры карты 3м х 4,5м, В - 121 карта, размеры карты 2м х 3м. 

Всего 520 карт под  захоронения, 21 из которых существующие. 

На территории предусматриваются следующие здания и сооружения: здание 

администрации, часовня, ТП, скважина, общественный туалет, здание проката 

инвентаря, навес со скамейками, мемориал, хозяйственная площадка. 

Комплекс мероприятий по благоустройству территории включает в себя 
следующие виды работ: 

-устройство основных проездов и тротуаров (асфальтобетон) с установкой 
бордюрного камня; 

-устройство внутриквартальных проездов и дорожек по секторам 
(брусчатка) 

-озеленение по внутреннему периметру участка (зона моральной защиты) 
путем сохранения существующих зеленых насаждений; 

-озеленение центральной аллеи и зон отдыха путем сохранения 
существующих зеленых насаждений; 

-озеленение территории путем новых насаждений. 
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В качестве озеленения предусматривается сохранение при вырубке леса 
островков естественной растительности (главная аллея и зона отдыха). 

Для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по 
участку на всех перекрестках проектом предусмотрено понижение бордюрного 
камня в местах пересечения тротуаров с проездами. 

Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории. 

Главной целью вертикальной планировки является отвод поверхностных и 

ливневых вод с проектируемой территории. Вертикальная планировка 

осуществляется путем срезки грунта. 

Мероприятия по инженерной подготовке и защите территории обусловлены 

генеральным планом и связаны с природными условиями, а также регулируются 

выбором планировочных, конструктивных и инженерно - технических решений. 

Проектом приняты следующие решения по инженерной защите территории: 

- максимальное обеспечение системы отвода поверхностных вод; 

- исключения попадания сточных вод на рельеф; 

- поверхностные ливневые и талые воды отводятся по рельефу (по лоткам 
проездов) и собираются в дреннажный колодец; 

- тротуары и основные проезды выполняются с асфальтобетонным 

покрытием. 

Инженерное обеспечение. 

1. Водоснабжение – подземный поливочный водопровод от проектируемой 

скважины; 

2. Канализация – децентрализованная схема канализации, с применением 

септиков. Септики размещаются по фасадной стороне; 

3. Электроснабжение   - от проектируемой ТП 10/0,4кВА. 

На территории запроектировано уличное освящение. Светильники для 

освещения поселка устанавливаются на опоры высотой 4 м., чтобы комфортно 

освещать территорию. Сети электроснабжения на территории следует 
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предусматривать, как правило, воздушными линиями. Подключение проектируется 

к существующим сетям. 

Электрооборудование и молниезащиту зданий и  хозяйственных построек 

следует проектировать в соответствии с требованиями Правил устройства 

электроустановок (ПУЭ), РД 34.21.122, ВСН 59 и НПБ 106. 

В отапливаемых зданиях обогрев следует предусматривать от автономных 

систем, к которым относятся источники теплоснабжения (котел, печь и др., при 

устройстве печей и каминов следует выполнять требования СНиП 2.04.05), а такж 

нагревательные приборы. 

1.6. ОБОСНОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ КРАСНЫХ ЛИНИЙ 

Красные линии устанавливаются в границах разработки проекта планировки и 

межевания по проездам и улицам местного значения с целью: 

- определения границ территории общего пользования; 

- определения границ панировочных элементов для разработки документации 

по планировке территории, прилегающей к устанавливаемым красным линиям. 

Предложения по установлению красных линий выполнены в соответствии с 

требованиями законодательных, правовых и нормативных актов. 

В настоящее время, в пределах границ разработки проекта планировки 

красные линии отсутствуют. 

Ширина в красных линиях проездов  составляет 6м.  

Точки границ расчета привязываются к координатам геодезической сети в 

системе координат МСК-33 для последующей разработки красных линий на 

прилегающих территориях. 

Таблица  1 

Таблица координат точек красных линий. 

Координаты Номер 
точки x y 

1 183583.047 201922.751 
2 183581.341 201909.344 
3 183584.859 201876.895 
4 183587.813 201858.334 
5 183621.110 201829.334 
6 183694.929 201966.861 
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7 183643.683 201986.469 
8 183624.342 201965.609 
9 183602.801 201943.866 

10 183597.269 201939.120 
1 183583.047 201922.751 

 

1.7 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИИ. 

1.7.1 Мероприятия по оптимизации административно-территориального 

устройства. 

№п/п Наименование мероприятия Этапы 

реализации 

1. Подготовка и утверждение документации по планировке 

итерритории 

Первая очередь 

 

 

1.7.2. Мероприятия по усовершенствованию и развитию планировочной 

структуры территории , функциональному зонированию 

№п/п Наименование мероприятия Этапы 

реализации 

1. Сохранение и развитие системы планировочных связей, 

обеспечивающей усиление связности территории  

Первая очередь 

2. Сохранение масштабности планировочных элементов Первая очередь 

3. Развитие зоны кладбища Первая очередь  

4. Развитие рекреационной зоны 

-Создание развитой системы озелененных. 

Первая очередь  

 

1.7.3. Мероприятия по размещению на территории объектов капитального 

строительства. 

№п/п Наименование мероприятия Этапы 

реализации 

1. Водоснабжение  Первая очередь 
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2. Водоотведение Первая очередь 

3. Электроснабжение Первая очередь 

1.7.3. Мероприятия по размещению на территории объектов транспортной 

и инженерной инфраструктуры 

№п/п Наименование мероприятия Этапы 

реализации 

1. Строительство дорог Первая очередь 

2. Устройство парковочных мест Первая очередь 

3. Устройство обвалки, водоупорного слоя почвы Первая очередь 

1.7. ОСНОВНЫЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТЕХНИКО – 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Таблица  2 

№ Показатель Единица 
измерения 

Величин
а 

1 Территория   
 Территория га 1,2 
 Территории карт захоронений  га 0,016 

 Территория общего пользования га 1,184 
    

1.8. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 Таблица  3 

№ Показатель Единица 
измерения 

Величин
а 

1 Территория   
 Территория га 1,2 
 Территории карт захоронений  га 0,016 
 Территория общего пользования га 0,17 

 Территории проектируемых карт 
захоронений га 0,31 

 Территория проездов, тротуаров га 0,69 
 Площадь застройки зданий га 0,014 
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Графические материалы 
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1. СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

№№ п/п Номер тома, книги Наименование тома, книги 

1 Том 1  Основная часть (Утверждаемая часть) 

2 Том 2  Материалы по обоснованию  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 2 
 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и чертежей проекта Масштаб 

Количество 
листов в 
одном 

экземпляре 

1 2 3 4 

1 Состав проекта  1 

2 Содержание Тома 2  3 

2 Состав авторского коллектива  3 

 Текстовые материалы (Пояснительная записка)   

1.1 Введение  4 

1.2 Основания для проектирования  4 

1.3 Нормативно-методическая база  4 

1.4 
Современная градостроительная ситуация с учетом 
действующих проектно-планировочных документов 
и планировочных ограничений. 

 4 

1.5 Основная концепция застройки территории  5 

1.6 Существующий баланс территории  8 

1.7 Организация улично-дорожной сети  8 

1.8 Организация мусороудаления  8 

1.9 Противопожарные мероприятия  8 

1.10 Инженерное обеспечение  9 

1.11 Охрана окружающей среды  9 

1.12 Мероприятия по ГО и ЧС  12 

1.13 Основные ТЭП   13 
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2. СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
 

В разработке принимали участие: 
 

№№ 
п/п 

Номер 
тома, 
книги 

Исполнитель ФИО Подпись, 
дата 

 1 Начальник отдела Гиевая О.С.  

 2 Архитектор Ковальчук Н.В.  

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Графические материалы   

1 
Схема расположения элемента в планировочной  
структуре муниципального образования Воршинское 
сельское поселение (Ситуационный план), б/м 

Б/м 1 

2 Схема, отображающую местоположение 
существующих объектов капитального строительства.  М 1:1000 1 

3 Схема организации улично – дорожной сети и 
движения транспорта. М 1:1000 1 

4 Схема границ территорий объектов культурного 
наследия.  Б/м 1 

5 Схема границ зон с особыми условиями 
использования территории . М 1:1000 1 

6 
Вариант планировочных решений застройки 
территории в соответствии с проектом планировки 
территории.  

М 1:1000 1 

7 Схема размещения инженерных сетей и сооружений. М 1:1000 1 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1. ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проекта: 

Данный участок является действующим кладбищем, расположен на землях 

особо охраняемых территорий и объектов. 

Основная цель разработки проекта – организация обрабатываемых и 

свободных территорий, размещение объектов транспортной и инженерной 

инфраструктуры.  

1.2    ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

- Муниципальный контракт № ТП-1\19. 

Заказчик: Админстрация мунициального образования Воршинское Собинского 

района. 

Исполнитель:  Общество с ограниченной ответственностью «Градпроект". 

1.3.    НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА. 

          Основные принципы градостроительных ограничений определены в 

соответствии с требованиями действующего СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 

и иных объектов»,  Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

Земельным Кодексом Российской Федерации; Генеральным планом муниципального 

образования Воршинское сельское поселение; Правилами землепользования и 

застройки муниципального образования Воршинское сельское поселение, СанПиН 

2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию 

кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения». 

1.4.    СОВРЕМЕННАЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ С 

УЧЕТОМ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОЕКТНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ И ПЛАНИРОВОЧНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

Участок 1,2 га расположен в районе в 1000м северо-восточнее с.Ворша. 

Территория задействована под кладбище традиционного типа. На участке 

находится 21 захоронение.  Строений нет. Подъезд к участку предусмотрен со 

стороны существующей дороги 4 категории. В настоящее время территория 

данного участка покрыта лесом.  
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Рельеф участка в целом равно-пологий. С юга и востока территорию огибает 

милиорационный канал.   

Планировочными ограничениями площадки являются:  

С северной  стороны – земли сельскохозяйственного назначения. 

С западной стороны – земли лесного фонда.  

С южной стороны -  мелиорационный канал. 

С восточной стороны – мелиорационный канал и земли 

сельскохозяйственного назначения. 

На территории нет инженерных коммуникаций.  

Геологические изыскания и гидрогеологические исследования на данном 

участке не выполнялись. 

Для размещения кладбища на данном участке необходимо согласование с 

управление мелиорации. 

1.5.   ОСНОВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ  

Территория площадью 12000 кв.м.(1,2 га) предполагает размещение 

захоронений. На начало проектных работ 70% территории участка покрыто 

смешанным типом лесной растительности. Благоустроенные территории общего 

пользования в границах проекта планировки кладбища отсутствуют. 
 

Проектом предусматривается: 

Разделение территории кладбища на следующие функциональные зоны: 

-входная; 

-административно-бытовая ( здание административно-бытовых нужд, 
общественный туалет; площадка под контейнеры для мусора, урны и лавочки, 
цветник); 

-зона захоронений; 

-зеленые зоны отдыха; 

-зона зеленой защиты по периметру кладбища (зона моральной защиты). 
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Площадки для песка и земли размещены на кольцевой (объездной) дороге. 

Проектом предусмотрено оградить территорию  забором высотой не менее 

2,0м. Со стороны главных въездов - ворота и калитка, ограждение сетчатое по 

ж/б столбам . 

Подъезд к территории кладбища со стороны существующей дороги. 

Организация улично-дорожной сети, обеспечивающей требования пожарной 

безопасности и безопасности дорожного движения.  Улично-дорожная включает 

в себя проезд шириной в красных линиях 6м. Благоустройство территории 

кладбища предусматривает устройство основного проезда шириной 3,5 м с 

асфальтобетонным покрытием и второстепенного центрального проезда 

шириной 3,5 м с покрытием из брусчатки между кварталами захоронений и 

пешеходные дорожки. В качестве озеленения предусматривается сохранение 

при вырубке леса островков естественной растительности.  

Проектное планировочное решение структуры территории выделяет три 

сектора для расположения карт захоронений: А - 290 карт, размеры карты 2м х 

3м, Б - 88 карт, размеры карты 3м х 4,5м, В - 121 карта, размеры карты 2м х 3м. 

Всего 520 карт под  захоронения, 21 из которых существующие. 

На территории предусматриваются следующие здания и сооружения: здание 

администрации, часовня, ТП, скважина, общественный туалет, здание проката 

инвентаря, навес со скамейками, мемориал, хозяйственная площадка. 

Комплекс мероприятий по благоустройству территории включает в себя 
следующие виды работ: 

-устройство основных проездов и тротуаров (асфальтобетон) с установкой 
бордюрного камня; 

-устройство внутриквартальных проездов и дорожек по секторам 
(брусчатка) 

-озеленение по внутреннему периметру участка (зона моральной защиты) 
путем сохранения существующих зеленых насаждений; 
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-озеленение центральной аллеи и зон отдыха путем сохранения 
существующих зеленых насаждений; 

-озеленение территории путем новых насаждений. 

В качестве озеленения предусматривается сохранение при вырубке леса 
островков естественной растительности (главная аллея и зона отдыха). 

Для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по 
участку на всех перекрестках проектом предусмотрено понижение бордюрного 
камня в местах пересечения тротуаров с проездами. 

Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории. 

Главной целью вертикальной планировки является отвод поверхностных и 

ливневых вод с проектируемой территории. Вертикальная планировка 

осуществляется путем срезки грунта. 

Мероприятия по инженерной подготовке и защите территории обусловлены 

генеральным планом и связаны с природными условиями, а также регулируются 

выбором планировочных, конструктивных и инженерно - технических решений. 

Проектом приняты следующие решения по инженерной защите территории: 

- максимальное обеспечение системы отвода поверхностных вод; 

- исключения попадания сточных вод на рельеф; 

- поверхностные ливневые и талые воды отводятся по рельефу (по лоткам 
проездов) и собираются в дреннажный колодец; 

- тротуары и основные проезды выполняются с асфальтобетонным 

покрытием. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

Лист 
ТП-1\19-ПЗ  

 8 И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
Вз

ам
. и

нв
. №

 

1.6. СУЩЕСТВУЮЩИЙ БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ  
                                                                                                                                       

Таблица  1 

№ Показатель Единица 
измерения 

Величин
а 

1 Территория   
 Территория га 1,2 
 Территории карт захоронений  га 0,016 

 Территория общего пользования га 1,184 
    

 

1.7.  ОРГАНИЗАЦИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ  

Подъезд к территории кладбища со стороны существующей дороги. 

Организация улично-дорожной сети, обеспечивающей требования пожарной 

безопасности и безопасности дорожного движения.  Улично-дорожная включает 

в себя проезды шириной в красных линиях 6м по периметру участка. 

Улично-дорожная сеть состоит из: 

- проездов в габаритах красных линий – 6 метров , одна полоса движения 3,5м 

Для пешеходного движения вдоль проездов запроектированы тротуары, 

шириной 1,0-1,8м. 

1. 8.  ОРГАНИЗАЦИЯ МУСОРОУДАЛЕНИЯ. 

Для сбора бытового мусора предусмотрено одна площадка для мусорных 

контейнеров, мусор с которых должен централизованно вывозится на полигон 

бытовых отходов.  

1. 9. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

Чертеж планировки территории разработан с учётом противопожарных 

требований согласно СНиП 2.07.01-89* и характером сложившейся застройки. 

Для обеспечения пожаротушения за границами участка находится 

мелиоративный канал.  

Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями, 

расположенными на соседних земельных участках, в зависимости от материала 

несущих и ограждающих конструкций должны быть не менее указанных в таблице 

2. 
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Таблица 2 

 

1. 10.  ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

1. Водоснабжение – поливочный водопровод от проектируемой скважины; 

2. Канализация – децентрализованная схема канализации, с применением 

септиков. Септики размещаются по фасадной стороне; 

3. Электроснабжение   - от проектируемой ТП 10/0,4кВА. 

На территории запроектировано уличное освящение. Светильники для 

освещения поселка устанавливаются на опоры высотой 4 м., чтобы комфортно 

освещать территорию. Сети электроснабжения на территории следует 

предусматривать, как правило, воздушными линиями. Подключение проектируется 

к существующим сетям. 

Электрооборудование и молниезащиту зданий и  хозяйственных построек 

следует проектировать в соответствии с требованиями Правил устройства 

электроустановок (ПУЭ), РД 34.21.122, ВСН 59 и НПБ 106. 

В отапливаемых зданиях обогрев следует предусматривать от автономных 

систем, к которым относятся источники теплоснабжения (котел, печь и др., при 

устройстве печей и каминов следует выполнять требования СНиП 2.04.05), а такж 

нагревательные приборы. 

1. 11.  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

Анализ природных условий показывает, что данная территория 

располагается в районе с низкой антропогенной нагрузкой на окружающую 

среду, экологическая обстановка хорошая.  

Основные принципы проектного решения по охране окружающей среды и 

рациональному использованию природных ресурсов включают 

градостроительные средства достижения экологических и санитарно-
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гигиенических стандартов качества и защиту от загрязнений атмосферного 

воздуха, воды, почв, на территории, охваченной проектом и за её пределами, с 

учетом последствий реализации данного проекта. При этом должны 

соблюдаться нормативные требования по радиационной обстановке, 

обеспечивается допустимый уровень шума, вибрации, электромагнитных 

излучений и других источников патогенных факторов природного и 

технического происхождения. 

Эколого-градостроительные условия 

Экологическая ситуация состояния природной среды, а также санитарные 

условия на разрабатываемой территории в целом благоприятные, что 

обусловлено: 

-удаленность промышленности, 

-расположением территории на высоких отметках, 

-отсутствием свалок 

Охрана атмосферного воздуха 

Состояние воздушного бассейна территории благоприятное. Район 

расположен на невысоком холме и хорошо проветривается. Объекты 

промышленности на проектируемом участке отсутствуют. Дать характеристику 

фактического загрязнения воздуха затруднительно, поскольку в данном районе 

отсутствует пост Росгидромета. 

Важная роль в оздоровлении воздушного бассейна отводится зеленым 

насаждениям. Существующие естественные лесные массивы не затрагиваются. 

Охрана почв 

Почва - важнейший компонент биосферы, выполняющий роль 

биологического поглотителя, разрушителя и нейтрализатора различных 

загрязнений. При невыполнении этой роли функционирование биосферы 

нарушится, поэтому необходимо предусматривать мероприятия по ее защите в 

соответствии с требованиями действующего законодательства по охране почв и 

санитарных норм. 
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Для определения качества почв и степени их безопасности для человека, а 

также разработки рекомендаций по снижению химических и биологических 

загрязнений проводится оценка состояния почв зон санитарной охраны 

водоемов и прибрежных водоемов, территорий сельскохозяйственного 

назначения и других, где возможно влияние загрязненных почв на здоровье 

человека и условия проживания. 

Мероприятия по защите почв направлены на предотвращение эрозии и смыва 

почв, устранение избыточного увлажнения, исключение загрязнения почв 

хозяйственно-бытовыми и производственными отходами, так как почва может 

стать сама неблагоприятным фактором и явиться вторичным источником 

загрязнения воздуха, подземных и поверхностных вод. 

Мероприятия включают в себя: 

-создание водоупорного слоя почвы; 

-создание открытой системы ливневой канализации; 

-вывоз бытовых и производственных твердых отходов; 

-все работы, связанные со строительством, должны производиться с учетом 

максимального сохранения существующих зеленых насаждений и ценного 

плодородного слоя, складирования растительного грунта, на специально 

отведенных площадках с дальнейшим использованием его в проведении работ 

по озеленению проектируемой территории, 

-в составе садово-парковых устройств запрещение использования 

ядохимикатов для борьбы с вредителями и болезнями растений, более активное 

внедрение, биологических методов борьбы с вредителями; 

Зеленым насаждениям отводится важная роль в повышении ландшафтно-

эстетических достоинств территории. Предусматривается максимальное 

сохранение рельефа и существующих лесных массивов. 

Использование территории в прошлом не должно приводить к выделению 

почвой в настоящем и будущем неблагоприятных элементов физико-

химической, микробиологической и радиоактивной природы; загрязнению 

поверхностных и  подземных вод. 
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Физико-химического анализа почв не проводилось. 

Охрана водных объектов 

Основными источниками загрязнения природных вод являются ливневые и 

талые воды, которые сбрасываются в водоемы без очистки. Отвод дождевых 

вод на территории  предусматривается открытой системой ливневой 

канализации с выпуском вод через грязеотстойники. 

Контуры застройки не затрагивают лесные массивы, поймы рек и притоков,  

крутые склоны оврагов. 

Проектом намечается децентрализованное канализование хозяйственно-

бытовых стоков, благоустройство и озеленение территории. 

Хранение, размещение и утилизация промышленных и бытовых отходов 

Настоящим проектом предусматривается планово-регулярная очистка 

территорий проектируемого района со сбором твердого бытового мусора в 

мусоросборники и вывозом его специальным транспортом (мусоровозами) на 

полигон бытовых отходов.  

      1.12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГО И ЧС 

Основными задачами в области гражданской обороны являются: 

-проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения 

опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

-обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, 

химическому, биологическому и иному заражению; 

-санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, 

специальная обработка техники и территорий; 

-срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных 

служб в военное время; 

-срочное захоронение трупов в военное время; 

-обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны. 

Проектные мероприятия 
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1) Проведение обвалочных мероприятий; 

2) Эксплуатация существующего канала; 

3) Развитие дорожно-уличной сети; 

В организации, впоследствии, занимающейся жилищно-эксплуатационными 

вопросами должно быть сформировано подразделение, отвечающее за ГО. 

Пожаротушение будут осуществлять пожарные подразделения, находящиеся в 

г. Собинка  Собинского района. 
 

 

1.13. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Таблица 3 

№ Показатель Единица 
измерения 

Величин
а 

1 Территория   
 Территория га 1,2 
 Территории карт захоронений  га 0,016 
 Территория общего пользования га 0,17 

 Территории проектируемых карт 
захоронений га 0,31 

 Территория проездов, тротуаров га 0,69 
 Площадь застройки зданий га 0,014 
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