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ВВЕДЕНИЕ 
 

Проект планировки территории и проект межевания территории разработан для 
размещения линейного объекта: «Газопровод высокого давления г. Собинка –                  
с. Березники Собинского района Владимирской области». 

Главная цель настоящего проекта – обеспечение процесса архитектурно-
строительного проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию планируемого к 
размещению линейного объекта – «Газопровод высокого давления г. Собинка –                  
с. Березники Собинского района Владимирской области». 

Для обеспечения поставленной цели требуется решение следующих задач: 
1. определить территорию планируемую под размещение линейного 

объекта; 
2. обозначить места присоединения проектируемого линейного объекта к 

существующим и проектируемым объектам; 
3. выявить объекты, расположенные на прилегающей территории, охранные 

зоны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого 
линейного объекта, а также иные существующие объекты, для 
функционирования которых устанавливаются ограничения на 
использование земельных участков в границах охранной зоны 
проектируемого объекта. 

Проект планировки и межевания территории, для размещения линейного объекта, 
соответствует  ст.  ст.  42, 43 градостроительного кодекса РФ и включает:   

Основная часть проекта планировки территории включает в себя: 
а) границы зон с особыми условиями использования территорий, 

устанавливаемых в связи с расположением соответствующего 
линейного объекта; 

б) информация о разрешенном использовании, категории, площади, 
местоположении формируемых земельных участков, требованиях к 
назначению, параметрам и размещению линейного объекта 
капитального строительства на указанном земельном участке 
(определяется индивидуально в силу части 4 статьи 36 
Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

Проектом планировки линейного объекта газопровода высокого давления для 
газоснабжения жилых домов предусмотрено: 

− отображение существующих коммуникаций и инженерных сетей; 
− нанесение охранных зон для существующих и проектируемых объектов; 

− нанесение границ полосы отвода. 
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

 

I. Положение о размещении линейных объектов 

 
1. Исходно-разрешительная документация 

 
Основание для проектирования: 
− Распоряжение АО «Газпром газораспределение Владимир» № 63                               

от 17.06.2019 
− Технические условия на присоединение к газораспределительной сети                       

№ 537/131  от 25.10.2018. 

− Сведения государственного кадастра недвижимости 
 

2. Сведения о линейном объекте 

Объект: «Газопровод высокого давления г. Собинка – с. Березники Собинского 
района Владимирской области» является объектом местного значения. 

Проектируемый газопровод предназначен для транспортировки природного газа 
для жилой и промышленной застройки с. Березники.  

Источником газоснабжения является ГРС «Лакинск». Газоснабжение 
запланировано от существующего стального подземного газопровода высокого 
давления Р≤0,6 МПа  Ø 273 мм от д. Хреново до с. Заречное Собинского района. 

Расчетный расход газа для объекта определен на основании исходных                      
данных о потребителях, предоставленных Администрацией Собинского района                        
и составляет 1642,57 м3/ч. 

Расчетное давление газа в точке подключения  –  0,59 МПа.  
Общая протяженность газопроводов – 19029,6 м, в том числе:   

− подземная прокладка– 19027,2 м, 

− надземная прокладка – 2,4  м. 
 

3. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории 
 
Проектируемая трасса газопровода расположена в административном отношении 

на территории Собинского района Владимирской области.  
За начало трассы принята точка подключения к существующему газопроводу, 

предусмотренная на территории земельного участка сельскохозяйственного назначения  
приблизительно в 1,5 км к северу от с. Заречное. 

Далее трасса газопровода следует в юго-восточном направлении по территории 
Собинского района Владимирской области. Газопровод проходит по территориям 
лесного фонда, землям сельскохозяйственного назначения, а также неразграниченным 
земельным участкам мимо д. Крутояк, д. Шепели, д. Левино, д. Дуброво, д. Угрюмиха, 
д.Филино до с.Березники. Значительная часть трассы газопровода проходит 
параллельно автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 
Собинка-Крутояк-Березники на расстоянии не менее 50 м. 
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Проектируемый газопровод пересекает автомобильные дороги общего 
пользования межмуниципального значения Ундол-Копнино-Жохово на км 4+960, 
Собинка-Крутояк-Березники на км 19+300, реку Клязьма, реку Ободь.  

Конечной точкой трассы принято место установки двух пунктов редуцирования 
газа в с.Березники. 

Удаленность проектируемого участка от областного центра г. Владимир – 45 км, 
от районного центра г. Собинка – 20 км. 

Земельные участки под строительство находятся в МО «Березниковское сельское 
поселение» и МО «Копнинское сельское поселение», а также в населенном пункте                   
с. Березники. 

Строительство газопровода планируется по землям населенного пункта, землям 
сельскохозяйственного назначения, а также по землям лесного фонда. 

В соответствии со ст.1 ГрК РФ «Красные линии - линии, которые обозначают 
границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или 
отмене в документации по планировке территории», т.к. газопровод является 
подземным и располагается, по большей своей части, на межселенной территории и не 
проходит по территории общего пользования, установление красных линий не 
требуется. 

Инженерно-геологические условия площадки проектируемого строительства 
относятся к II категории сложности (средние). 

На основании изучения геологического строения, а так же анализа 
пространственной изменчивости свойств грунтов в пределах изучаемой площадки 
выделено 10 инженерно-геологических элементов (ИГЭ): 

− ИГЭ-1. Почвенно-растительный слой (pd IV).Почвенно-растительный 
слой не нормируется, срезается и используется длярекультивации земель. 

− ИГЭ-2.Торф тёмно-бурый, слаборазложившийся, средней зольности (b 
IV).В скважинах С-8 – С10, С-27а, С-31 торф открытый, средней 
влажности  избыточно влажный, низинный. 

− ИГЭ-3. Песок мелкий, желтовато-серый, серый, средней плотности, 
влажный и водонасыщенный (а II - а III - а IV). 

− ИГЭ-4. Суглинок мягкопластичный, серый, песчанистый с включением 
органики (а IV). 

− ИГЭ-5. Песок средней крупности, серый, средней плотности, 
водонасыщенный и влажный (а IV). 

− ИГЭ-6. Суглинок мягкопластичный, серо-коричневый, песчанистый (а 
III). 

− ИГЭ-7. Песок средней крупности, желтовато-серый, плотный, влажный и 
водонасыщенный (а III). 

− ИГЭ-8. Суглинок мягкопластичный, зеленовато-серый, пылеватый с 
прослоями песка (а II). 

− ИГЭ-9. Песок мелкий, желто-коричневый, прослоями ожелезненный, 
средней плотности, влажный и водонасыщенный (f II - f I). 

− ИГЭ-10. Суглинок тугопластичный, серо-коричневый, коричневый, 
песчанистый с включением гравия до 5% (g I). 
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Нормативные и расчетные значения физико-механических 
характеристиквыделенных ИГЭ приведены в приложении 4.7 отчета по инженерно-
геологическим изысканиям. 

Нормативная  глубина сезонного промерзания: 
− песка мелкого (ИГЭ-3) и (ИГЭ-9) составляет 1,67 м; 
− песка средней крупности (ИГЭ-5) и (ИГЭ-7) составляет 1,79 м; 

− суглинка мягкопластичного (ИГЭ-4), (ИГЭ-6), (ИГЭ-8) и суглинка 
тугопластичного (ИГЭ-10) составляет 1,37 м. 

Согласно комплекта карт ОСР-2015 А СП 14.13330.2014 территория 
Владимирской области не относится к сейсмоопасной (фоновая сейсмичность 5 
баллов). 

Удельное электрическое сопротивление грунта, характеризующее его 
коррозионную агрессивность, замерялось для глубины 1,5 м с использованием 
автокомпенсатора АЭ-72 в местах  бурения скважин. По результатам полевых и 
лабораторных измерений удельного электрического сопротивления и плотности 
катодного тока грунты относятся к следующим типам по коррозионной агрессивности 
по отношению к углеродистой стали согласно ГОСТ 9.602-2016: 

− ИГЭ-3 - средняя, высокая; 
− ИГЭ-4 – средняя и высокая; 
− ИГЭ-5 – средняя и высокая; 

− ИГЭ-6 – высокая; 
− ИГЭ-7 – высокая; 

− ИГЭ-9 – средняя; 
− ИГЭ-10 – средняя. 

Блуждающие токи промышленного происхождения на исследуемом участке 
отсутствуют. 

По степени агрессивного воздействия грунтов выше уровня грунтовых вод на 
конструкции из бетона суглинок тугопластичный (ИГЭ-10) неагрессивны по 
содержанию хлоридов и сульфатов по отношению к бетонам нормальной 
водонепроницаемости (W4) и арматуре в железобетонных конструкциях. 

В пределах трассы проектируемого газопровода, во время проведения буровых 
работ встречены подземные воды, приуроченные к аллювиальному и водно- 
ледниковому водоносным горизонтам. 

Аллювиальный водоносный горизонт приурочен к отложениям 1,2,3 
надпойменной террасы и поймы долины реки Клязьмы. Подземные воды вскрыты на 
глубине 0,1-3,3 м, что соответствует абсолютным отметкам 98,55 – 126,90. 
Водовмещающими грунтами служат торф, пески мелкие, пески средней крупности и 
мягкопластичные суглинки. Ни в одной из скважин, глубиной до 12, 0 м водоупор не 
вскрыт. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет атмосферных осадков 
и разгрузки залегающего на склонах флювиогляциального водоносного горизонта. В 
районе поймы питание осуществляется так же за счет вод рек Клязьмы и Ободь. 

Водноледниковый водоносный горизонт времени московского оледенения (f II) 
залегает в пределах левобережного склона долины р.Клязьма. Вскрыт в единственной 
скважине № 4 на глубине 2,8 м, что соответствует абсолютным отметкам 119,5 м. 
Водовмещающими грунтами служат пески мелкие водно-ледниковые. Водоупор 
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скважиной глубиной 3,0 м не вскрыт. Мощность обводненной толщи 0,2 м, поэтому 
горизонт не опробован. Питание горизонта происходит за счет инфильтрации 
атмосферных осадков, разгрузка происходит в аллювиальный водоносный горизонт. 
Максимальный прогнозный уровень следует ожидать на 1,4 м выше встреченного при 
изысканиях. 

Водно-ледниковый водоносный горизонт времени донского оледенения (f I) 
залегает в пределах правобережного склона долины реки Клязьма и водораздела рек 
Клязьма и Тоймега. Горизонт вскрыт в трех скважинах № 57, № 80, № 95 на глубине 
1,2-2,5 м, что соответствует абсолютным отметкам 134,61-157,40. Мощность 
обводненной толщи 0,2-0,3 . Водоупором служат нижнечетвертичные ледниковые 
суглинки (gI), водовмещающими грунтами служат пески мелкие водно-ледниковые (f 
I). Максимальный прогнозный уровень следует ожидать на 0,9-1,3 м выше 
встреченного при изысканиях. Ввиду малой мощности горизонт не опробован. 

Максимальный паводковый уровень реки Клязьма и реки Ободь при 1% 
обеспеченности соответствует отметке 104,98 м в Балтийской системе высот. 

В пределах надпойменных террас максимальный прогнозный уровень будет 
залегать на 0,9 – 1,4 м выше встреченного при изысканиях. В пониженных местах 
уровень будет достигать поверхности земли. 

В весенне-осенние периоды не исключена возможность формирования подземных 
вод типа верховодки в песках мелких в скважинах № 54 - № 57, № 61, № 78 - № 95. 

Отобрано 5 проб воды, по химическому составу подземные воды: 
− в скважине № 15 гидрокарбонатные кальциево-натриево-калиевые; 
− в скважине № 22 гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридные кальциево-

магниево-натриевые; 
− в скважине № 38 гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-натриевые; 
− в скважине № 32 сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридные кальциево-

натриевые; 
− в скважине № 9 сульфатно-гидрокарбонатные кальциево-натриевые, 

согласно СП 28.13330.2012 – слабоагрессивные. 
Согласно комплекта карт ОСР-2015 А СП 14.13330.2014 территория 
Владимирскойобласти не относится к сейсмоопасной (фоновая сейсмичность 5 баллов). 
Категория опасности природных воздействий согласно табл.5.1 СП115.13330.2016 
относится к умеренно опасной. 

Из неблагоприятных физико-геологических процессов следует отметить 
сезонноеподтопление площадки изысканий. 

По трассе газопровода встречены грунты, обладающие пучинистыми свойствами.  
По степени морозной пучинистостигрунты: 

− песок мелкий (ИГЭ-3) и (ИГЭ-9), песок средней крупности (ИГЭ-5) и (ИГЭ-7)  
относятся к непучинистым грунтам; 

− суглинок мягкопластичный (ИГЭ-4) (ИГЭ-6) относятся к сильнопучинистым 
грунтам; 

− суглинок мягкопластичный (ИГЭ-8) относится к среднепучинистым грунтам; 
− суглинок тугопластичный (ИГЭ-10) относится к слабопучинистым грунтам 
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4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейного объекта. 

Таблица №1 

№ п/п Х Y № п/п Х Y 

1 166277,10 197132,23 43 172148,47 191491,97 

2 166299,30 197122,67 44 172171,21 191529,05 

3 166367,82 197293,04 45 172235,31 191736,91 

4 166453,87 197258,43 46 171988,66 191992,42 

5 166878,91 197038,61 47 171687,57 192212,25 

6 167124,62 196849,55 48 171691,77 192379,38 

7 167486,53 196667,50 49 171250,26 192684,56 

8 167702,45 196578,86 50 170947,22 193030,35 

9 168284,40 196366,80 51 170662,15 193630,76 

10 168774,91 196259,05 52 170654,57 193632,73 

11 168894,46 196171,28 53 170659,94 193635,41 

12 169075,01 196210,87 54 170452,78 194069,34 

13 169105,56 196217,65 55 170323,09 194235,89 

14 169247,88 196223,24 56 170212,58 194410,23 

15 169731,73 196009,93 57 170210,99 194409,81 

16 169767,97 195954,41 58 170211,95 194411,22 

17 169588,49 195605,76 59 170084,37 194612,49 

18 169589,07 195604,86 60 170007,84 194734,30 

19 169580,19 195583,08 61 169988,71 194765,20 

20 169576,15 195581,79 62 169964,73 194803,65 

21 169525,83 195484,04 63 169905,90 194898,94 

22 169689,59 195212,21 64 169795,61 195077,06 

23 169764,42 195089,43 65 169737,73 195171,06 

24 169814,04 195007,09 66 169548,72 195484,80 

25 169838,03 194970,55 67 169791,07 195955,60 

26 169986,52 194730,74 68 169745,24 196025,84 

27 170064,82 194605,97 69 169251,71 196243,41 

28 170306,71 194224,37 70 169102,99 196237,56 

29 170435,67 194058,76 71 169089,19 196234,50 

30 170641,91 193626,75 72 168899,02 196192,74 

31 170930,34 193019,26 73 168783,33 196277,68 

32 171236,85 192669,51 74 168290,00 196386,05 

33 171671,51 192369,08 75 167709,67 196597,52 

34 171666,86 192197,87 76 167494,83 196685,71 

35 171975,47 191977,29 77 167212,19 196827,89 

36 172212,71 191731,51 78 167145,90 196860,88 

37 172152,85 191537,35 79 167135,31 196866,56 

38 172130,26 191500,53 80 166889,69 197055,55 

39 172121,49 191474,83 81 166462,22 197276,63 

40 172117,39 191465,83 82 166357,09 197318,95 

41 172135,59 191457,54 83 166288,42 197149,13 

42 172140,10 191467,44 84 166164,93 197202,34 
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Продолжение  таблицы № 1 

№ п/п Х Y № п/п Х Y 

85 166159,23 197200,15 127 163620,69 203497,37 

86 166145,52 197206,60 128 163525,24 203536,42 

87 166141,87 197212,27 129 163524,86 203535,42 

88 166032,04 197259,60 130 163518,17 203537,85 

89 166028,56 197255,81 131 163518,65 203539,12 

90 166019,69 197257,43 132 163433,71 203573,86 

91 166020,01 197264,78 133 163334,78 203447,77 

92 166002,00 197272,54 134 163038,53 203531,24 

93 166017,79 197333,06 135 162745,30 203419,21 

94 166118,80 197424,26 136 162624,93 203349,73 

95 165926,23 197807,21 137 162621,68 203355,36 

96 165926,24 197814,52 138 162590,50 203337,37 

97 165924,11 197813,38 139 162585,74 203319,61 

98 165921,36 197841,35 140 162567,08 203308,84 

99 165926,28 197843,82 141 162553,18 203320,70 

100 165926,44 197959,99 142 162551,86 203320,59 

101 165907,57 197995,08 143 162550,20 203303,30 

102 165842,29 198131,46 144 162551,39 203295,94 

103 165766,49 198285,89 145 162561,42 203275,32 

104 165767,71 198404,39 146 162564,17 203276,61 

105 165878,40 198651,72 147 162568,03 203286,30 

106 166036,90 198868,42 148 162638,17 203326,78 

107 165992,14 198922,09 149 162634,92 203332,41 

108 165842,61 199257,49 150 162753,93 203401,10 

109 165796,17 199372,73 151 163039,31 203510,25 

110 165780,78 199406,50 152 163058,08 203504,96 

111 165423,43 200187,98 153 163068,30 203505,88 

112 165128,40 200826,94 154 163096,15 203501,34 

113 164523,91 201024,93 155 163138,79 203483,57 

114 164354,46 201265,31 156 163142,98 203481,03 

115 164050,75 201755,12 157 163293,09 203438,74 

116 163878,62 202246,70 158 163305,61 203437,17 

117 163399,13 202547,93 159 163307,24 203434,75 

118 163394,57 202549,98 160 163342,25 203424,88 

119 163439,27 202649,33 161 163440,12 203549,63 

120 163436,55 202651,34 162 163530,35 203512,72 

121 163441,17 202653,55 163 163532,47 203512,00 

122 163472,64 202723,49 164 163538,91 203509,82 

123 163587,71 203025,10 165 163565,41 203498,38 

124 163631,77 203060,94 166 163605,15 203482,12 

125 163646,04 203072,20 167 163671,56 203310,81 

126 163692,28 203312,68 168 163627,80 203083,29 
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Окончание таблицы № 1 

№ п/п Х Y № п/п Х Y 

169 163571,56 203038,89 193 163368,12 202539,95 

170 163460,12 202746,79 194 163389,66 202530,26 

171 163318,29 202800,89 195 163862,22 202233,38 

172 163218,26 202835,45 196 164015,82 201797,00 

173 163123,60 202826,19 197 164018,25 201787,69 

174 163119,13 202844,46 198 164032,60 201746,44 

175 163072,86 202833,22 199 164338,00 201253,87 

176 163073,18 202831,75 200 164511,38 201007,98 

177 163056,38 202827,90 201 165113,89 200810,65 

178 163056,11 202829,15 202 165418,99 200149,89 

179 163042,99 202825,96 203 165744,19 199438,55 

180 163031,54 202833,28 204 165778,13 199364,10 

181 163023,47 202862,77 205 165824,15 199249,76 

182 162974,85 202848,88 206 165975,01 198911,41 

183 162972,48 202821,92 207 166011,53 198867,61 

184 163002,90 202830,62 208 165861,01 198661,82 

185 163005,85 202820,30 209 165747,75 198408,76 

186 163011,83 202822,01 210 165746,45 198281,35 

187 163039,46 202804,52 211 165906,43 197955,36 

188 163104,44 202820,31 212 165906,22 197802,48 

189 163108,29 202804,59 213 166094,09 197428,89 

190 163215,86 202815,12 214 165999,95 197343,90 

191 163311,46 202782,09 215 165978,31 197260,97 

192 163452,81 202728,17 1 166277,10 197132,23 
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5. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности. 
 
В настоящем разделе рассмотрены инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны, объемно-планировочные, конструктивные, инженерно-
технические, а также организационные мероприятия, направленные на снижение риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций, защиту персонала, других категорий 
населения при эксплуатации газопровода от последствий возможных аварий и 
катастроф техногенного и природного характера. 

Вопросы обеспечения промышленной безопасности объекта решаются проектной 
организацией в соответствии с требованиями законодательных и нормативных 
правовых актов к составу проектной документации в области обеспечения 
промышленной безопасности. 

Состав объекта, его конструктивные и технологические параметры 
устанавливаются в проектной документации в соответствии с требованиями 
технических регламентов, стандартов, сводов правил и других нормативных правовых 
актов с учетом его назначения, природных и климатических условий в месте 
расположения площадочных объектов газопровода и вдоль трассы линейной части,  
физико-химических свойств транспортируемого газа, объема и расстояния 
транспортирования. 

Вдоль трассы газопровода устанавливаются опознавательные знаки. Для 
локализации возможных аварийных ситуаций предусмотрены отключающие 
устройства. В процессе строительства газопровода предусматривается контроль 
качества строительно-монтажных работ. В период эксплуатации газопровода должен 
осуществляться периодический контроль над его состоянием. 

Конструктивные и объемно-планировочные решения принимаются в 
соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

На стадии строительства:  
• монтаж газопровода производить специализированной монтажной 

организацией в соответствии с требованиями строительных нормативов и 
правил безопасности; 

• применение сертифицируемых в установленном порядке материалов 
оборудования; 

• использование запорной арматуры с герметичностью затворов; 
• обеспечение качества разъемных и неразъемных соединений выполнением 

контроля; 
• осуществление послемонтажного испытания на прочность и герметичность. 
Согласно ст. 6 и Приложения 1 Федерального закона №и 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» эксплуатация 
газопроводов относится  к видам деятельности в области промышленной безопасности. 

На стадии эксплуатации: 
• постоянный технический надзор за газопроводом и сооружениями на нем 

специальной газовой службой; 
• установление охранной зоны вдоль трасс подземных газопроводов из 

полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения 
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трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 
метров - с противоположной стороны; 

• установление охранной зоны вокруг ГРПШ – в виде территории, 
ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от 
границ этого объекта; 

• установление охранной зоны вдоль трасс межпоселковых газопроводов, 
проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде 
просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. 

Охранные зоны устанавливаются вокруг объектов газопровода по представлению 
эксплуатирующей организации актами органов исполнительной власти или местного 
самоуправления. 

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, 
в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной 
эксплуатации согласно Постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 г, № 878 
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»налагаются 
ограничения (обременения), которыми запрещается: 

• строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 

• сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные 
дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без 
предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с 
эксплуатационными организациями; 

• разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, 
земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети 
от разрушений; 

• перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, 
контрольно-измерительные пункты и другие устройства 
газораспределительных сетей; 

• устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и 
других химически активных веществ; 

• огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу 
персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, 

• проведению обслуживания и устранению повреждений 
газораспределительных сетей; 

• разводить огонь и размещать источники огня; 
• рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и 

мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 
• открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и 

дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать 
электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 

• набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным 
газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей 
посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 

• самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 
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Задача обеспечения пожарной безопасности состоит в том, чтобы свести к 
минимуму появления взрывов и пожаров на объектах газоснабжения, а в случае их 
возникновения предельно ограничить размеры аварии, локализовать и быстро 
ликвидировать опасный очаг, а также ликвидировать последствия аварии. 

Сооружение газопровода необходимо спроектировать и построить таким образом, 
чтобы в процессе их эксплуатации исключалась возможность возникновения пожара, 
обеспечивалось предотвращение или ограничение опасности задымления сооружений и  
зданий при пожаре и воздействия опасных факторов пожара на имущество и людей, и 
обеспечивалась их защита от воздействия опасных факторов пожара и (или) 
ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на сооружение. 

В целях обеспечения взрывопожаробезопасности, необходимо предусмотреть 
комплекс мероприятий, а именно: 

• транспорт газа осуществлять по герметичной схеме, которая исключает 
выброс газа в окружающее пространство; 

• периодически проводить осмотр трассы газопровода и отключающих 
устройств; 

• периодически (не реже одного раза в 2 года) проводить ревизии состояния 
газопровода; 

• периодически (не реже одного раза в 4 года) проводить диагностики 
газопровода основными методами контроля (ультразвуковой, 
радиографический, акустический); 

• соединение труб между собой осуществлять на сварке, трубопроводы не 
должны иметь фланцевых или других разъемных соединений, кроме мест 
установки арматуры или присоединения к оборудованию; 

• технологическое оборудование принято блочное, в полной заводской 
готовности как наиболее надежное при монтаже и эксплуатации, необходимо 
оснащать манометрами, указателями уровня, запорной арматурой. 

• установленная запорная арматура должна обеспечивать надежное отключение 
каждого участка от технологического процесса; 

• запорная арматура должна быть оснащена указателями положений 
«Открыто», «Закрыто»; 

• обеспечить повышенную толщину стенки трубопроводов относительно 
расчетной; 

• предусмотренное проектной документацией заводское оборудование, 
арматура и трубопроводы должны иметь сертификаты соответствия 
требованиям промышленной безопасности; 

• для защиты стальной подземной части газопровода от почвенной коррозии 
предусмотреть антикоррозийную изоляцию; 

• обеспечить защиту сварных стыков стальных труб и соединительных деталей 
трубопровода от коррозии; 

• расположение проектируемых сооружений и трубопроводов производить с 
учетом требований действующих норм и правил; 

• обеспечить устройство подъездов ко всем технологическим объектам; 

• обеспечить заземление оборудования и трубопроводов; 
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• фундаменты должны быть рассчитаны на нагрузку, обеспечивающую 
безопасность оборудования и трубопроводов; 

• при очистке подземной емкости сбора конденсата необходимо применять 
инструменты, изготовленные из материалов, не дающих искр; 

• отогревать замерзшую арматуру и трубопроводы разрешается только паром 
или горячей водой, использование для этих целей паяльных ламп и других 
способов с применением открытого огня запрещается; 

• обеспечить устройство подъезда к конденсатосборнику для производства 
монтажных и ремонтных работ с применением средств механизации; 

• запрещается движение транспорта без искрогасителя по территории 1 
площадок; 

• закрепить трассу газопровода указательными знаками на каждом километре, в 
местах поворота, а так же при переходе искусственных и естественных 
препятствий; 

• для молниезащиты оборудования предусмотреть устройство отвода тока 
молнии в землю, все металлические части технологического оборудования и 
трубопроводы подлежат подключению к устройству молниезащиты. 

В целях обеспечения проектируемого объекта от подтопления, необходимо 
обеспечить: 

• максимальное сохранение природного рельефа с обеспечением системы 
отвода поверхностных вод; 

• проверку готовности специальной техники и оборудования, необходимых для 
предотвращения и ликвидации последствий паводков, 

• проверку газопроводов с целью выявления мест возможных размывов и 
повреждений, технический осмотр пунктов редуцирования газа и станций 
электрохимической защиты, которые могут попасть в зону затопления, 

• проверку работоспособности отключающих устройств на газовых сетях. 
• принятие мер по отводу талых вод; 

• согласование планов работы с территориальными органами РСЧС (Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций); 

• в дни наиболее интенсивного таяния снега круглосуточное дежурство 
ответственных лиц; 

• отработку действия персонала на подтопляемых территориях подземного 
газопровода. 

В качестве природоохранных мероприятий осуществляется рекультивация по 
всей трассе трубопровода, включающая следующие виды работ: формирование по 
строительной полосе слоя плодородной почвы, уборка строительного мусора, остатков 
труб, строительных и горюче-смазочных материалов, проведение противоэрозионных 
мероприятий. 
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II. Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории.  

 
1. Описание природно-климатических условий территории 

 

Климат Владимирской области носит умеренно-континентальный характер, с 
умеренно теплым летом, холодной зимой, короткой весной и облачной, часто 
дождливой осенью.  

Рельеф оказывает влияние на формирование микроклиматических условий 
водоразделов, оврагов и балок — весной и осенью в этих местах дольше застаивается 
холодный воздух. В какой-то степени на климат влияет и растительность — на лесных 
территориях влажность воздуха значительно выше, чем на лесостепных. 

Для Владимирской области характерны засушливые годы, частые зимние 
оттепели и гололедицы, ранние весенние и поздние осенние заморозки, грозы и 
сильные ветра в тёплое время года. 

Исследуемая территория расположена на севере центральной части Восточно-
Европейской (Русской) равнины в бассейне верхней Волги. 

Владимирская область относится ко II-В климатическому району, ко 2-ой 
нормальной зоне влажности. 

Температура воздуха. Среднегодовая температура воздуха +3,90
С, самый 

холодный месяц – январь, со среднемесячной температурой воздуха -11,10
С. Самый 

теплый месяц – июль, со среднемесячной температурой воздуха +17,90
С. В отдельные 

годы отмечено понижение температуры зимой до -480
С (17.01.1940 г.) и повышение 

летом до +370
С (15.06.1920 г.). Однако такие крайне высокие и низкие температуры 

наблюдаются очень редко, менее чем раз в 20 лет. Владимирская область относится к 
III снеговому району Российской Федерации. Продолжительность периода с 
положительными температурами составляет 148-150 дней. Продолжительность 
снежного покрова составляет 140-160 дней. Средняя дата образования устойчивого 
снежного покрова – 24 ноября, разрушение – 6 апреля. Высота снежного покрова 
средняя из наибольших – 49 см, наибольшая за зиму – 97 см. 

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием западных, северо-
западных и северных ветров в теплый период (май-октябрь) и юго-западных и южных в 
холодный период (ноябрь-апрель). 

Средние наименьшие скорости ветра за июль составляют 2,9 м/сек, средние 
наибольшие за январь – 4,5 м/сек. Среднегодовая скорость ветра 3,6 м/сек. 

Наибольшая скорость ветра наблюдается зимой и в начале весны, наименьшая - 
летом. Ветровой район I-й. 

Осадки. Количество осадков за год в среднем составляет 607 мм. В безморозный 
период выпадает 70% осадков (максимум в июле). Среднегодовая относительная 
влажность воздуха – 75-85%. Нормативная снеговая нагрузка – 180 Па. Средняя норма 
ясных дней за год – 33, пасмурных – 103, облачных – 149. 
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2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейного объекта. 

 

 

Во временное пользование отводятся земли под трассу газопровода и временные 

дороги на период строительства вдоль трассы газопровода шириной 20,0 м. 

Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемого газопровода 

определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки механизмов, 

отвалов растительного и минерального грунта и плети сваренной трубы газопровода 

(см. схема 1) 

 
 

 

Схема 1. Схема полосы временного отвода земель на участках строительства 
проектируемого газопровода. 
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3. Зоны с особыми условиями использования территории проектирования 
 
К зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные, 

санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации (далее объекты культурного 
наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ. При разработке схемы 
границ зон с особыми условиями использования не выявлены участки   с охранными 
зонами. 

Границы земельного участка выделенного для строительства линейного объекта 
пересекают следующие зоны с особыми условиями использования территории: 

− Охранная зона ВЛ 105 ПС Копнино,Владимирская область, Собинский 
район, г.Лакинск). 

− Водоохранная зона реки Клязьма на территории Владимирской области  
(район Собинский). 

− Охранная зона объекта электросетевого хозяйства - воздушной линии 
электропередачи - ВЛ-110 кВ Ундол-Копнино-Мишеронь с отпайками на 
Собинку и Копнино). 

− Охранная зона ВЛ 1004 ПС Асерхово, Владимирская область, Собинский 
район). 

− Проектируемая зона застройки индивидуальными жилыми домами в с. 
Березники. 

− Зоны растительных компонентов изначально существующей природной 
среды в с. Березники. 

Данным проектом, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 
ноября 2000 г, № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» 
установлены охранные зоны: 

− вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при 
использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде 
территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 
метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной 
стороны; 

− вокруг ГРПШ – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, 
проведенной на расстоянии 10 метров от границ этого объекта  

− вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-
кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с 
каждой стороны газопровода. 

На территории проектируемого газопровода отсутствуют объекты культурного 
наследия, и в связи с этим мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 
не требуются. 

Вывод: Проектируемый линейный объект проходит по территории земель 
населенных пунктов, землям сельскохозяйственного назначения и землям лесного 
фонда. Территория, предполагаемая к строительству, характеризуются в целом 
благоприятными инженерно-геологическими и градостроительными условиями для 
размещения на ней газопровода.  
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4. Сведения о соответствии разработанной документации требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности. 

 
Подготовка данного проекта осуществляется на основании и в соответствии с: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ           
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 163-ФЗ                          
3. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ  
4. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ  
5. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ                           
6. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия» от 25.06.2002                 

№ 73-ФЗ  
7. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ     
8. Федеральный закон «О государственной границе Российской федерации»            

от 01.04.1993 № 4730-1  
9. Федеральный закон «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1  
10. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008  № 123-ФЗ  
11. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ 
12. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» 
13 . СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации» 
14. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 
15. СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения 

градостроительного кадастра Российской Федерации» 
16. Областные нормативы градостроительного проектирования. Планировка и 

застройка городских округов и сельских поселений. 
17. СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения 

и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и 
сооружений 

18. СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения 

19. ВСН 156-88 Нормы по инженерно-геологическим изысканиям 
железнодорожных, автодорожных и городских мостовых переходов 

20. ГОСТ 12.1.004-91* Пожарная безопасность. 
21. СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений; 
22. СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы; 
23. СП 12.131.30.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности; 
24. СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. 
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Проект межевания территории был выполнен в составе проекта планировки под 
размещение линейного объекта:  «Газопровод высокого давления г. Собинка –                  
с. Березники Собинского района Владимирской области». 

Задачами подготовки проекта межевания является анализ фактического 
землепользования и разработка проектных решений по формированию земельных 
участков проектируемого объекта. 

Проект разработан с учетом положений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

На территории проектирования существует установленная система геодезической 
сети специального назначения для определения координат точек земной поверхности с 
использованием спутниковых систем. Система координат МСК33. 

Положение трассы газопровода согласовано со всеми заинтересованными 
организациями. 

На период строительства земельные участки под размещение газопровода 
предоставляются  в аренду, а также устанавливаются сервитуты земельных участков 
находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

На чертеже межевания в соответствии с п.5 ст.43 Градостроительного кодекса 
отображены границы земельных участков на кадастровом плане территории, условные 
и кадастровые номера земельных участков. 

Исходя из определения красных линий, содержащегося в Градостроительном 
кодексе, красные линии устанавливаются на объекты, расположенные на земельных 
участках, т.к. данный газопровод является большей своей частью подземным, 
установление красных линий на подземную часть не требуется. 

В соответствии с п.4 ст.36 Градостроительного кодекса действие 
градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, 
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными 
объектами. 

Общая площадь проектируемой полосы отвода газопровода – 382543 м2. 
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1. Сведения об образуемых земельных участках 
 

Перечень земельных участков, образуемых путем выдела из земель, находящихся 
в государственной собственности, не закрепленной за конкретными лицами и 
формируемых для размещения проектируемого линейного объекта, приведен в таблице 
№ 1. 

Таблица № 1 
 

Условный номер 
земельного 
участка 

Местоположение Категория земель 
Разрешенное 
использование 

Площадь 
земельного 
участка, кв. м 

33:12:011431:ЗУ1 

Российская Федерация, 
Владимирская область, 
Собинский район, МО 

Березниковское (сельское 
поселение), с Березники 

Земли 
населенных 
пунктов 

Трубопроводный 
транспорт 

20348 

33:12:011431:ЗУ2 

Российская Федерация, 
Владимирская область, 
Собинский район, МО 

Березниковское (сельское 
поселение), с Березники 

Земли 
населенных 
пунктов 

Трубопроводный 
транспорт 

24 

33:12:011431:ЗУ3 

Российская Федерация, 
Владимирская область, 
Собинский район, МО 

Березниковское (сельское 
поселение), с Березники 

Земли 
населенных 
пунктов 

Трубопроводный 
транспорт 

575 

33:12:011431:ЗУ4 

Российская Федерация, 
Владимирская область, 
Собинский район, МО 

Березниковское (сельское 
поселение), с Березники 

Земли 
населенных 
пунктов 

Трубопроводный 
транспорт 

28 

33:12:011431:ЗУ5 

Российская Федерация, 
Владимирская область, 
Собинский район, МО 

Березниковское (сельское 
поселение), с Березники 

Земли 
населенных 
пунктов 

Трубопроводный 
транспорт 

1118 

33:12:000000:ЗУ6 
Российская Федерация, 
Владимирская область,              
МО Собинский район 

Земли 
сельскохозяйстве

нного назначения 

Трубопроводный 
транспорт 

10006 
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 Перечень земельных участков, находящихся на землях обремененных правами 
третьих лиц, формируемых для размещения проектируемого линейного объекта, 
согласно сведениям ГКН  приведен в таблице № 2. 

 Таблица № 2 
 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес 
(местоположение)  

Категороия земель 
Разрешенное 
использование 

Форма 
собственности 

Площадь 
земельного 

участка, / части 
земельного 
участка, кв.м. 

33:12:000000:71/чЗУ1 

Владимирская область, 
Собинский район, МО 
Копнинское (сельское 
поселение), в границах 

ОАО им. Лакина 

Земли 
сельскохозяйственно

го назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

15766181 / 34654 

33:12:000000:42/чЗУ1 

Владимирская обл, р-н 
Собинский, 

территориальный отдел 
департамента лесного 

хозяйства 
администрации 

Владимирской области 
"Собинское 
лесничество", 

Лакинское участковое 
лесничество ("ОАО им. 

Лакина"), лесные 
квартала №1-55 

Земли лесного фонда 
Для размещения 
объектов лесного 

фонда 

Собственность 
РФ (гослесфонд) 

40174042 / 41505 

33:12:011301:1421/чЗУ1 

Владимирская область, 
Собинский район, МО 
Копнинское (сельское 
поселение), с. Заречное 

Земли 
сельскохозяйственно

го назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 

Частная 
собственность 

348300 / 5413 

33:12:011301:1417/чЗУ1 

Владимирская область, 
Собинский район, МО 
Копнинское (сельское 
поселение), с. Заречное 

Земли 
сельскохозяйственно

го назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 

Частная 
собственность 

70400 / 4001 

33:12:000000:44/чЗУ1 

Владимирская обл, р-н 
Собинский 

территориальный отдел 
департамента лесного 

хозяйства 
администрации 

Владимирской области 
"Собинское 
лесничество", 
Березниковское 

сельское участковое 
лесничество, ("ООО 
Березники-1"), лесные 

квартала №1-79 

Земли лесного фонда 
Для размещения 
объектов лесного 

фонда 

Собственность 
РФ (гослесфонд) 

81571649 / 
163663 

33:12:000000:52/чЗУ1 

Владимирская область, 
Собинский район, МО 

Березниковское 
(сельское поселение), с. 

Березники, 
Центральная усадьба 
ООО "Березники" 

Земли 
сельскохозяйственно

го назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 

Собственность 
Администрации 
Собинского 
района 

Владимирской 
области 

31407614 / 32412 
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Окончание таблицы № 2 
 

33:12:011270:168/чЗУ1 

обл. Владимирская, р-н 
Собинский, МО 
Асерховское с/п, 
земельный участок 

расположен в западной 
части КК 

33:12:011270,Территор
иальный отдел 

Департамента лесного 
хозяйства 

администрации 
Владимир.обл."Собинс

кое лесничество 
"участковое 

лесничество"Собинско
е "кв.59(1-9 13-15 17-22 
27-31 34-35 37-43 46-57 

59 60ч) 

Земли лесного фонда 
Для размещения 
объектов лесного 

фонда 

Собственность 
РФ (гослесфонд) 

783450 / 30553 

33:12:011270:165/чЗУ1 

обл. Владимирская, р-н 
Собинский, МО 

Березниковское с/п, 
земельный участок 
расположен в северо-
западной части КК 

33:12:011401,Территор
иальный отдел 

Департамента лесного 
хозяйства 

администрации 
Владимирской 
обл."Собинское 

лесничество",участков
ое 

лесничество"Березнико
вское"кв14(1-9 13-25 
33-44 54-56 63-84 85ч 

86) 

Земли лесного фонда Лесное хозяйство 
Собственность 
РФ (гослесфонд) 

1048790 / 35482 
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2. Каталог координат поворотных точек 
 

 
Каталог координат поворотных точек вновь образуемых земельных участков, 

формируемых для размещения проектируемого линейного объекта, представлен в 
таблицах №№ 3-19 соответственно.  

Система координат МСК33. 
 

 Таблица № 3 

33:12:000000:ЗУ1 

№ п/п Х Y 

33:12:000000:ЗУ1(1) 

1 163441,17 202653,55 

2 163456,23 202687,02 

3 163437,75 202694,70 

4 163422,76 202661,39 

5 163439,10 202652,56 

1 163441,17 202653,55 

33:12:000000:ЗУ1(2) 

6 163444,80 202752,63 

7 163318,29 202800,89 

8 163218,26 202835,45 

9 163123,60 202826,19 

10 163119,13 202844,46 

11 163072,86 202833,22 

12 163073,18 202831,75 

13 163056,38 202827,90 

14 163056,11 202829,15 

15 163042,99 202825,96 

16 163031,54 202833,28 

17 163023,47 202862,77 

18 162974,85 202848,88 

19 162974,74 202847,65 

20 162975,74 202847,56 

21 162975,60 202846,01 

22 162977,73 202842,96 

23 162981,31 202841,98 

24 162993,41 202844,41 

25 162995,52 202848,55 

26 163011,87 202853,23 

27 163014,07 202845,53 

28 163017,91 202846,63 

29 163020,39 202837,98 

30 163000,20 202832,21 

31 162996,26 202835,29 
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Продолжение таблицы № 3 

32 162978,44 202831,72 

33 162975,80 202830,30 

34 162974,04 202827,87 

35 162973,80 202825,35 

36 162972,79 202825,44 

37 162972,48 202821,92 

38 163002,90 202830,62 

39 163005,85 202820,30 

40 163011,83 202822,01 

41 163039,46 202804,52 

42 163104,44 202820,31 

43 163108,29 202804,59 

44 163215,86 202815,12 

45 163311,46 202782,09 

46 163437,23 202734,11 

6 163444,80 202752,63 

33:12:000000:ЗУ1(3) 

47 163586,89 203025,25 

48 163580,44 203045,90 

49 163571,56 203038,89 

50 163563,38 203017,44 

47 163586,89 203025,25 

33:12:000000:ЗУ1(4) 

51 163543,94 203528,77 

52 163538,65 203530,93 

53 163532,47 203512,00 

54 163538,91 203509,82 

51 163543,94 203528,77 

33:12:000000:ЗУ1(5) 

55 162568,03 203286,30 

56 162638,17 203326,78 

57 162634,92 203332,41 

58 162753,93 203401,10 

59 163008,82 203498,59 

60 162974,23 203497,77 

61 162935,15 203491,74 

62 162745,30 203419,21 

63 162624,93 203349,73 

64 162621,68 203355,36 

65 162590,50 203337,37 

66 162585,74 203319,61 

67 162567,08 203308,84 

68 162553,18 203320,70 
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Окончание таблицы № 3 

69 162556,03 203311,08 

70 162562,37 203305,74 

71 162572,90 203306,53 

72 162594,61 203319,06 

73 162596,14 203326,59 

74 162610,43 203334,84 

75 162611,43 203333,10 

76 162617,50 203336,60 

77 162620,49 203331,41 

78 162614,43 203327,91 

79 162618,93 203320,11 

80 162604,66 203311,88 

81 162601,98 203312,35 

82 162570,19 203294,00 

83 162564,56 203287,18 

84 162564,17 203276,61 

55 162568,03 203286,30 
 

Таблица № 4 

33:12:011431:ЗУ2 

№ п/п Х Y 

1 163015,31 202837,57 

2 163019,15 202838,67 

3 163017,50 202844,44 

4 163013,66 202843,34 

1 163015,31 202837,57 

 

Таблица № 5 

33:12:011431:ЗУ3 

№ п/п Х Y 

1 163017,91 202846,63 

2 163020,39 202837,98 

3 163000,20 202832,21 

4 162996,26 202835,29 

5 162978,44 202831,72 

6 162975,80 202830,30 

7 162974,04 202827,87 

8 162973,80 202825,35 

9 162972,79 202825,44 

10 162974,74 202847,65 

11 162975,74 202847,56 
 



 

 

 

  

 

 

 

      

01-47-ДПК/18-ЗСМиК 33-2027-ППТ 
Лист 

      27 

Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата 

 

В
з
а

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
а

та
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
.  

 

Окончание таблицы № 5 

12 162975,60 202846,01 

13 162977,73 202842,96 

14 162981,31 202841,98 

15 162993,41 202844,41 

16 162995,52 202848,55 

17 163011,87 202853,23 

18 163014,07 202845,53 

1 163017,91 202846,63 

  

19 163015,31 202837,57 

20 163019,15 202838,67 

21 163017,50 202844,44 

22 163013,66 202843,34 

19 163015,31 202837,57 
 

Таблица № 6 

33:12:011431:ЗУ4 

№ п/п Х Y 

1 162613,07 203328,27 

2 162619,13 203331,77 

3 162617,13 203335,24 

4 162611,07 203331,74 

1 162613,07 203328,27 
 

Таблица № 7 

33:12:011431:ЗУ5 
№ п/п Х Y 

1 162617,50 203336,60 
2 162620,49 203331,41 
3 162614,43 203327,91 
4 162618,93 203320,11 
5 162604,66 203311,88 
6 162601,98 203312,35 
7 162570,19 203294,00 
8 162564,56 203287,18 
9 162564,17 203276,61 
10 162561,42 203275,32 
11 162551,39 203295,94 
12 162550,20 203303,30 
13 162551,86 203320,59 
14 162553,18 203320,70 
15 162556,03 203311,08 
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Окончание таблицы № 7 

16 162562,37 203305,74 

17 162572,90 203306,53 

18 162594,61 203319,06 

19 162596,14 203326,59 

20 162610,43 203334,84 

21 162611,43 203333,10 

1 162617,50 203336,60 

  

22 162613,07 203328,27 

23 162619,13 203331,77 

24 162617,13 203335,24 

25 162611,07 203331,74 

22 162613,07 203328,27 
 

Таблица № 8 

33:12:000000:ЗУ6 

№ п/п Х Y 

33:12:000000:ЗУ6(1) 

1 169988,71 194765,20 

2 169964,74 194803,65 

3 169963,79 194796,10 

4 169952,47 194790,44 

5 169949,24 194790,95 

6 169969,91 194757,56 

1 169988,71 194765,20 
33:12:000000:ЗУ6(2) 

7 166030,65 197599,56 

8 165926,23 197807,21 

9 165926,24 197814,52 

10 165924,11 197813,38 

11 165921,36 197841,35 

12 165926,28 197843,82 

13 165926,40 197928,78 

14 165913,30 197930,34 

15 165912,03 197919,72 

16 165911,75 197902,27 

17 165906,35 197896,55 

18 165906,22 197802,48 

19 166014,10 197587,95 

7 166030,65 197599,56 
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Окончание таблицы № 8 

33:12:000000:ЗУ6(3) 

20 165842,29 198131,46 

21 165835,08 198146,15 

22 165818,62 198134,29 

23 165825,70 198119,87 

20 165842,29 198131,46 
33:12:000000:ЗУ6(4) 

24 165803,35 199354,91 

25 165796,17 199372,73 

26 165780,78 199406,50 

27 165744,19 199438,55 

28 165768,68 199384,82 

24 165803,35 199354,91 
33:12:000000:ЗУ6(5) 

29 163458,55 202692,17 

30 163439,29 202698,12 

31 163437,75 202694,70 

32 163456,23 202687,02 

29 163458,55 202692,17 
33:12:000000:ЗУ6(6) 

33 163450,25 202750,55 

34 163444,80 202752,63 

35 163437,23 202734,11 

36 163443,20 202731,84 

33 163450,25 202750,55 
33:12:000000:ЗУ6(7) 

37 163571,67 203517,43 

38 163543,94 203528,77 

39 163538,91 203509,82 

40 163565,41 203498,38 

37 163571,67 203517,43 
 

 

 

 

 

 

 

 












































































































































































